SERVICEBEREICH - PHOTOVOLTAIK BENZB

Bitte vollstandig ausgefiillt an die technische Beratung senden.
E-Mail: m.nellen@benz-baustoffe.de

AUFTRAGGEBER BAUVORHABEN

Name

StralBe

PLZ/Ort

Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Was benétigen Sie? [] Vermittlung eines Elektrofachbetriebs aus der Region zur Montage der elektrischen
Komponenten (Weitere Informationen und Bilder werden in Absprache mit dem
Elektrofachbetrieb bendtigt)

Personliche Beratung rund um das Thema Photovoltaik und anschlieBender Potenzial-
analyse. Hierfiir bendtigen wir die unten stehenden Informationen zu Ihrem Dach:

Ein individuelles Angebot fiir Ihre Photovoltaik-Anlage inklusive Ertragsberechnung.
Hierfiir bendtigen wir die unten stehenden Informationen zu lhrem Dach:

B Welche Dachseite ist geeignet?
(z. B.: Siid, Ost und West):

B Gewiinschte AnlagengrofRe kWp

B Gewiinschte Modulleistung:

B Jahrlicher Stromverbrauch: kWh

Baustein Dach — Photovoltaik-Anlage

Bitte wahlen Sie die [] Aufdachmodul
gewiinschte Anlagenart aus:

|:| Indachmodul

[ ] integrierte Module

Baustein Elektro — Wechselrichter und Batteriesystem

Bitte wahlen Sie das [ ] Photovoltaik Wechselrichter
gewiinschte Zubehor aus: Montage der Elektrokomponenten, Inbetriebnahme und Anmeldung miissen durch einen
bauseitigen Elektrofachbetrieb erfolgen.

[ ] Photovoltaik Wechselrichter und Batteriesystem
Montage der Elektrokomponenten, Inbetriebnahme und Anmeldung miissen durch einen
bauseitigen Elektrofachbetrieb erfolgen.
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SERVICEBERECHNUNG - PHOTOVOLTAIK BENZB

Informationen zu lhrem Dach

Bitte hemal3te Skizze des Daches mit gewiinschter Lage der PV-Module und Lage von Hindernissen
(Kamin, Gauben, Dachfenster, Antenne, Schneefang) beifiigen.

[ ] satteldach [ ] Pultdach [ ] Walmdach [ ] Kriippelwalmdach [] Zzeltdach

—reeeee

120°
b
210°

A
A

90°

180°

Lange I m Ausrichtung: °

Breite b: m Dachneigung: °

Geb&udehohe h: Geldndehohe:

Schneesicherung: [ ] Nein [] Ja,nach [ ] Verkehrssicherung [] Baustatik

Dacheindeckung

Ziegel: |:| Pfannenziegel |:| Biberschwanz |:| Schiefer
Aufsparrenddmmung |:| ja |:| nein Lattungsabstdnde ____ mm
Metalldachziegel L] ja [ ] nein DeckmaR Ziegel __ mm
Ziegeltyp:

[] Trapezblech ﬁ h }e [] Wellblech VaVaVYa Xl

R S—

> | |
[] Wellfaserzement /\/J\/\¢c [ ] Falzeindeckung L[ ok
| | |
[ ] Sandwich I_/_\_/_Llid Sandwichhdhe (d) mm
Sicken-/Wellenhdhe (c) mm Sicken-/Wellen-/Falzabstand (i) mm

Material: [ | Stahl [] Alu Blechstérke mm
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SERVICEBERECHNUNG - PHOTOVOLTAIK BENZB

Dammung

Hersteller Typenbezeichnung

Dammhohe mm Druckspannung bei 2 % Stauchung kPa
Dachkonstruktion

|:| Pfetten |:| Sparren

Breite mm Hohe mm Abstand mm

Erster Sparren/Pfette von Ortgang/Traufe mm

Hiermit beauftrage ich die BENZ GmbH & Co. KG Baustoffe auf Basis der iibermittelten Daten die Photovoltaikflache, wel-
che fiir den personlichen Bedarf geeignet ist, den Eigenverbrauch, der mit der Anlage erzielt werden kann, und den Beitrag
zum Klimaschutz, der mit der Solaranlage geleistet werden kann, zu ermitteln.

Da den Serviceberechnungen meine Angaben zugrunde liegen, werde ich nach Erhalt der Berechnung priifen, ob die von
mir vorgegebenen Angaben richtig und vollstdndig sind und korrekt iibernommen wurden.

Die von der BENZ GmbH & Co. KG Baustoffe aufgrund dieses Erhebungshogens ermittelten Ergebnisse beruhen auf den
von mir ibermittelten Angaben, ohne Berlicksichtigung der tatsdchlichen Vorortgegebenheiten. Sie sind damit lediglich
Empfehlungen, denen keine rechtliche Verbindlichkeit zukommt.

Ich werde daher die Ergebnisse durch einen Fachplaner/-betrieb iiberpriifen und bestétigen lassen.

Mir ist bekannt, dass die BENZ GmbH & Co. KG Baustoffe zu obigem Zweck die iibermittelten Nutzer- und Objektdaten
verarbeitet. Die Datenschutzerkldrung (www.benz-baustoffe.de) der BENZ GmbH & Co. KG Baustoffe habe ich zur Kenntnis

genommen.

|:| Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an einen Verarbeiter/Handler zwecks Angebotserstellung
weitergegeben werden. Diese Einwilligung ist jederzeit frei widerruflich, entweder durch Erklarung direkt an
m.nellen@benz-baustoffe.de oder durch Erklarung an das oben genannte Unternehmen.

BENZ Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 02/2023
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