








BLANKE HEIZKREISVERTEILER

und Zubehor




BLANKE HEIZKREISVERTEILER UND ZUBEHOR

DIE VORTEILE IM UBERBLICK

> Korrosionsbestandig durch Edelstahlausfuhrung

> Einsparung von Pumpenleistung durch geringe
Druckverluste

> Unempfindliche, robuste
Ventiltechnik bei ungUnstiger Heizungswasserqualitat

> Durchflussmengenanzeiger zur genauen Voreinstellung
der Volumenstrome je Heizkreis

Die Edelstahl-Heizkreisverteiler mit geanderter Ven-
tiltechnologie sind abgestimmt auf Regelungskom-
ponenten aus dem Bereich BLANKE SMART HOME
ACTIVE fur den vollautomatischen, selbsttatigen
hydraulischen Abgleich. In dieser Kombination sind
Komponenten aus den Bereichen HEIZKREISVERTEI-
LER und SMART HOME ACTIVE forderfahig gemaf
den BAFA Richtlinen sowie vom TUV Rheinland fur
diese Anwendung zertifiziert.

Hinweis: Den BLANKE HEIZKREISVERTEILER ACTIVE
erhalten Sie mit 2 bis 12 AnschlUssen.
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BLANKE HEIZKREISVERTEILER UND ZUBEHOR

1 BLANKE HEIZKREISVERTEILER

ACTIVE 4] 2
2 BLANKE VERTEILER- - 1

ABSPERRUNG VORLAUF (ROT) I‘Pi.—grﬁ—-m—ﬁr*

3 BLANKE VERTEILER-
ABSPERRUNG RUCKLAUF (BLAU) 1
4 BLANKE ANSCHLUSS-SET "".ﬁm"-
WINKEL (PW2) l& (T
5 BLANKE ANSCHLUSS-SET
GERADE (PW2)
6 BLANKE FESTWERTREGEL-
STATION mit Hocheffizienzpumpe 5
7 BLANKE FESTWERTREGEL-
STATION mit Hocheffizienzpumpe
und Warmetauscher

ZUBEHOR FUR ALLE BLANKE PERMATOP SYSTEME

8 BLANKE ZONENVENTIL

9 BLANKE ABSCHEIDER

10 BLANKE MIKRO-LBA

11 BLANKE WARMEDAMM-
SCHALEN

12 BLANKE RUCKLAUFTEMPERATUR-
BEGRENZUNGSVENTIL

13 BLANKE UNIVERSALBLENDE

14 BLANKE DESIGN RUCKLAUFTEM-
PERATUR-BEGRENZUNGSVENTIL
SCHWARZ
mit Echtglasabdeckung in Schwarz 11 12

15 BLANKE DESIGN RUCKLAUFTEM-
PERATUR-BEGRENZUNGSVENTIL
WEISS
mit Echtglasabdeckung in Weil

16 BLANKE BEIMISCHSTATION

17 BLANKE Y-ANSCHLUSS-
VERBINDER

18 BLANKE UBERGANGS-
VERSCHRAUBUNG

19 BLANKE MULTIBLOCK-SET CHROM

20 BLANKE MULTIBLOCK-SET WEISS 14 15

21 BLANKE MONTAGEBLOCK FUR
MULTIBLOCK-SET

22 BLANKE MONTAGEHILFE FUR
MULTIBLOCK-SET

Wichtiger Hinweis:

Die BLANKE Y-ANSCHLUSSVERBINDER
eignen sich ausschlieBlich zum Anschluss
an die BLANKE BEIMISCHSTATION und

an die BLANKE HEIZKREISVERTEILER. 17 18
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VERTEILERSCHRANKE UND ZUBEHOR FUR BLANKE PERMATOP SYSTEME

23 24 25 23 BLANKE VERTEILERSCHRANK 1
1 UNTERPUTZ
24 BLANKE VERTEILERSCHRANK
— AUFPUTZ
; @ _ 25 BLANKE DREHVERSCHLUSS
é P
; @
LY .

I PLANEN SIE IHR FLACHENHEIZ- UND KUHLSYSTEM SCHNELL UND EINFACH PER APP.

T

Einfach besser planen mit der App BLANKE PERMATOP NAVIGATOR.

> Einfache Planung lhres
individuellen PERMATOP-Projekts

> Unverbindliche Berechnung

> Kostenfreier Download im App
oder Google Play Store

.l z;;gmstore

JETZT Bl

P* Google Play
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BLANKE PERMATOP MATRIX

Bestandteile

Aufbauhdhe

Untergrund

Befestigung

Vorteile

Bemerkung

BLANKE PERMATOP 1000 BLANKE PERMATOP 3000

Bestandteile

Aufbauhdhe

Untergrund

Befestigung

Vorteile

Bemerkung

BLANKE SF BASE 684-900 1,05 x20m
BLANKE RDS 5/50 685-900 5 x 50mm/25m Ro
BLANKE SF KLETT-TEC 686-904-XxX 10 x 1,3 mm
BLANKE SF FILLER 604-900 25 kg/m? bei

1 mm Uberdeckung
BLANKE PERMAT 527-904

14 mm

bestehender lastabtragender Untergrund mit vorhandener Dammung, eben
und tragfahig; siehe Verarbeitungshinweis

selbstklebend auf vorhandenem Untergrund (Grundierung erforderlich)

dunnschichtig und schnellreagierend, Heizen & Kuhlen, selbst nivellierend

sehr geringe Aufbauhohe, kurze Trocknungszeiten, schnelle Verlegung ohne

Wartezeit, einfacher Ausgleich durch BLANKE SF FILLER, Heizen und Kuhlen,

kein Estrichruckbau, keine Demontagekosten, kein Dreck, kein Larm, absolut
ebenflachiger Untergrund fUr den Verleger, 3-schichtiges PE-RT Rohr mit
EVOH Sperrschicht

Geradeelement EPS
Umlenkelement EPS
Randausbauplatte EPS
Randdammstreifen
Metallverbundrohr 16 X 2 mm
BLANKE GLUEMAX

BLANKE PERMAT 527-904

651-900-1000-25/12 100 x 50 cm
50 x 25 cm
100 x 50 cm

35 mm

eben und tragfahig; siehe Verarbeitungshinweis

fest verklebt mit vorhandenem Untergrund

sehr schnellreagierend, dunnschichtig, Heizen & Kuhlen, sehr leicht, geringe
Feuchtigkeit (da kein Estrich)

geringe Aufbauhohe, kurze Trocknungszeiten

BLANKE BF BASE 680-906 Hbéhe 20 mm
BLANKE RDS 10/120 702-900 10x120 mm/50m Ro
BLANKE PIPE 14 661-909-xxX 14 x 2 mm grau
BLANKE PIPE 16 687-904-xxX 16 x 2 mm blau
Estrich

BLANKE PERMAT* 527-904

ab 28 mm (Oberkante Estrich ohne BLANKE PERMAT, Plattenhéhe plus Estrich
von min. 8 mm Hohe beim Einsatz von Keramik)

eben und tragfahig; Anwendungen im Neubau und Bestand, sowie
Renovierung; siehe Verarbeitungshinweis

lose Verlegung

schnellreagierend, dunnschichtig, Heizen & Kuhlen, niedrigste Plattenhohe

sehr geringe Aufbauhohe, kurze Trocknungszeiten, 5-schichtiges PE-RT Rohr
mit EVOH Sperrschicht, leicht betreffend des Flachengewichts, verschiusse-
lungsfreier Estrich, keine Dehnfugen im Estrich, keine Einteilung der Heiz-
kreise nach dem Fugenraster des Oberbelags notwendig

Geradeelement EPS
Umlenkelement EPS
Randausbauplatte EPS
Randdammstreifen
Metallverbundrohr 16 X 2 mm
BLANKE GLUEMAX

BLANKE PERMAT 527-904

651-900-3000-25/12 100 x 50 cm
50 x 25 cm
100 x 50 cm

31 mm

eben und tragfahig; siehe Verarbeitungshinweis

fest verklebt mit vorhandenem Untergrund

sehr schnellreagierend, dunnschichtig, Heizen & Kuhlen, sehr leicht, geringe
Feuchtigkeit (da kein Estrich)

geringe Aufbauhohe, kurze Trocknungszeiten

* BLANKE PERMAT nur erforderlich bei keramischen Belagen oder Naturstein
> Alle Aufbauhohen ohne Oberbelag



BLANKE PERMATOP BF+
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BLANKE PERMATOP BFC

BLANKE BF+ BASE 671-906 Hohe 31 mm

BLANKE RDS 10/120 SK 646-900 10 x 120 mm/50m Ro
BLANKE RDS 10/120 702-900 10 x 120 mm/50m Ro
BLANKE PIPE 14 661-909-xxX 14 x 2 mm grau
BLANKE PIPE 16 687-904-XxX 16 x 2 mm blau
BLANKE FILLOTHERM oder 674-900 40 kg pro m? bei
baustellenublicher Estrich 8 mm Uberdeckung
BLANKE PERMAT* 527-904

ab 39 mm (Oberkante Estrich ohne BLANKE PERMAT, Plattenhohe plus Estrich von
min. 8 mm Hohe beim Einsatz von Keramik)

eben und tragfahig; Anwendungen im Neubau und Bestand, sowie
Renovierung; siehe Verarbeitungshinweis

lose Verlegung

schnellreagierend, dunnschichtig mit Warmedammung, Heizen & Kihlen

geringe Aufbauhohe, kurze Trocknungszeiten, schnelle Verlegung ohne Wartezeit, einfa-
cher Ausgleich durch BLANKE FILLOTHERM oder Baustellenestrich, 5-schichtiges PE-RT
Rohr mit EVOH Sperrschicht, leicht betreffend des Flachengewichts, verschusselungs-
freier Estrich, keine Dehnfugen im Estrich, keine Einteilung der Heizkreise nach dem
Fugenraster des Oberbelags notwendig

i -

651-900-4000-25/12 100 x 50 cm

Geradeelement Holzfaser

BLANKE PERMATOP WOOD BLANKE PERMATOP WALL

BLANKE BFC BASE 681-906 Hohe 51 mm

BLANKE RDS 10/120 SK 646-900 10 x 120 mm/50m Ro
BLANKE RDS 10/120 702-900 10 x 120 mm/50m Ro
BLANKE PIPE 14 661-909-xxX 14 x 2 mm grau
BLANKE PIPE 16 687-904-XxX 16 x 2 mm blau
BLANKE FILLOTHERM oder 674-900 40 kg pro m? bei
baustellenublicher Estrich 8 mm Uberdeckung
BLANKE PERMAT* 527-904

ab 59 mm (Oberkante Estrich ohne BLANKE PERMAT, Plattenhohe plus Estrich von
min. 8 mm Hohe beim Einsatz von Keramik)

eben und tragfahig; Anwendungen im Neubau und Bestand, sowie
Renovierung; siehe Verarbeitungshinweis

lose Verlegung

schnellreagierend, mit Warme- und Trittschalldammung, Heizen & KUhlen

geringe Aufbauhohe, kurze Trocknungszeiten, schnelle Verlegung ohne Wartezeit, einfa-
cher Ausgleich durch BLANKE FILLOTHERM oder Baustellenestrich, 5-schichtiges PE-RT
Rohr mit EVOH Sperrschicht, leicht betreffend des Flachengewichts, verschisselungs-
freier Estrich, keine Dehnfugen im Estrich, keine Einteilung der Heizkreise nach dem
Fugenraster des Oberbelags notwendig

Umlenkelement Holzfaser 50 x 25 cm
Randausbauplatte Holzfaser 100 x 50 cm
Randdammstreifen

Metallverbundrohr 16 x 2 mm

BLANKE GLUEMAX
BLANKE PERMAT

527-904

Geradeelement EPS 658-900-25/12 100 x 50 cm
Umlenkelement EPS 50 x 25 cm
Randausbauplatte EPS 100 x 50 cm

Randdammstreifen
BLANKE PIPE 16
BLANKE GLUEMAX
BLANKE PERMAT

527-904

16 x 2 mm blau

35 mm

eben und tragfahig; siehe Verarbeitungshinweis

fest verklebt mit vorhandenem Untergrund

sehr schnellreagierend, dunnschichtig, Heizen & Kuhlen, 6kologisch, sehr leicht, geringe
Feuchtigkeit (da kein Estrich)

geringe Aufbauhohe, kurze Trocknungszeiten

35 mm

eben und tragfahig; siehe Verarbeitungshinweis

fest verklebt mit vorhandenem Untergrund

sehr schnellreagierend, dunnschichtig, Heizen & Kuhlen

geringe Aufbauhohe, kurze Trocknungszeiten, 5-schichtiges PE-RT Rohr

FUr Handwerk, das Uberzeugt.



BLANKE SMART HOME-LOSUNGEN

Raumklima-Losungen fur mehr Wohnqualitat und
hochsten Komfort fur Ihr Zuhause



BLANKE SMART HOME ACTIVE
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DIE VORTEILE IM UBERBLICK

> Bis zu 20% Energieeinsparung durch intelligente Regelung

> TUV Rheinland zertifiziert fur den hydraulischen Ab-
gleich - Entfall der Einstellung aller Wassermengen am
Heizkreisverteiler

> Kostenfreie App ,IPQONTROL NEQ" zur Regelung der
Raumtemperatur per Smartphone/Tablet im gleichen
WLAN-Netz

> Nutzung der externen App ,IQONTROL NEO" (mediola)
zur kombinierten Steuerung und Automatisierung mit
vielen weiteren, marktublichen Smart Home Produkten

Die neue BLANKE SMART HOME ACTIVE Linie

mit der integrierten Funktion des selbststandigen
hydraulischen Abgleichs setzt nur dann Energie ein,
wenn sie wirklich bendtigt wird und verhilft Ihnen
somit zu einer Energieeinsparung von bis zu 20%.
Das System lasst sich auBerdem mit einer groBen
Zahl weiterer, marktublicher Smart Home Produkte
vernetzen. So konnen Sie Uber ein externes AlO
GATEWAY der Firma mediola herstellerunabhan-
gig Smart Home Anwendungen wie Rauchmelder,
Steckdosen, Rollladen, Lampen etc. mit dem System
verbinden.
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ZUBEHOR BLANKE SMART HOME ACTIVE

1 BLANKE BASISEINHEIT ACTIVE

2 BLANKE STELLANTRIEB 230 V

3 BLANKE RAUMBEDIENGERAT ACTIVE
DIGITAL BLACK

4 BLANKE RAUMBEDIENGERAT ACTIVE _

DIGITAL WHITE
5 BLANKE RAUMBEDIENGERAT ACTIVE *"

ANALOG -
6 MEDIOLA GATEWAY V6 PLUS

(Externes Gateway, nicht im Blanke

Portfolio enthalten)

WQRKS WITH

mediola’

*Zubehor fur Sicherheit, Licht und Beschattung ist

optional bei HomeMatic zu erwerben.




Sparen Sie als Kunde von
BLANKE SMART HOME ACTIVE
10% bei mediola AIO GATEWAYS
und Cloud-Services.

Gutscheincode: k
BLANKESYSTEM

Nur gultig im mediola-Onlineshop unter:
shop.mediola.com/aio-gateways
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Entdecken Sie all unsere Produkte auch auf unserer BLANKE BLUE BASE!

Hier finden Sie weitere Moglichkeiten unsere Produkte kennen
zu lernen, z.B. durch Anwendungsvideos oder Experten-Tipps.
AuBerdem konnen Sie sich alle wichtigen Dokumente, wie
Technische Datenblatter oder Verlegeanleitungen ansehen und
gleich kostenlos herunter laden.

Hat Sie eines unserer Produkte Uberzeugt? Lassen Sie sich
direkt alle Handler in Ihrer Nahe anzeigen und nehmen Sie mit
Ihrer Wunschliste Kontakt auf.

Jetzt Scannen!

blanke-blue-base.de




l_Beratung und Verkauf:

FACHVERBAND 7
FLIESEN
UND NATURSTEIN
. 7

KONIG DER
BAUSTELLE

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0

F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de

I www.blanke-systems.de

I www.blanke-blue-base.de



